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100~200m长距离可调频光电对射探测器

AX-TF系列的可选射束频率能够避免由于多组探测器长距离或堆叠应用时产生的串扰。此外，AX-TF
系列还采用多射束探测技术及“与”电路，只有当所有射束被同时切断时才触发报警。这样大大降低了
由于落叶或小动物等引起的误报。

经销商信息：

长距离可调频光电对射探测器

规格参数 尺寸

选购件

特点

规格参数及设计若有更改，恕不另行通知。
注意：
*该产品为探测入侵的动作及将探测到的信号报告给报警主机而设计。仅作为整个报警系统的一部分，我们并不承担由
*于入侵所造成的损失和后果。
*该产品符合EMC指南89/336。

4频道可选射束频率
通过可选射束频率消除射束干扰

2射束堆叠

抗雷击和电涌功能
由于采用先进的EMI（电磁干扰）电涌吸收器和抗高电涌继电器，即使
在雷击多发区仍能稳定工作。

可调节射束切断周期
可根据每个安装场所的实际情况来调节射束切断时间。当保护围墙或护
栏时，较长的切断时间将探测到入侵者。

D.Q.电路（恶劣环境）
由于安装场所内大雾、大雨、大雪等的影响，使射束强度低于探测器可
接受范围，D.Q.电路会发出一个故障信号。

99%射束阻隔率
在大雨、沙尘暴、大雪或大雾等天气引起高达99%的射束能量衰减的情
况下，探测器仍能稳定工作。

HU-1：加热器

24V DC/AC，最大430mA

适于寒冷地区。

BC-1：背盖 AX-BT: 射束塔

高1.68m，适于多射束

堆叠应用

2射束长距离堆叠

型号 AX-350TF

100m
200m
1000m

正常工作60mA最大，
T:11mA+R:49mA

在光学校正时：78mA最大，
T:11mA+R:67mA

AX-650TF

200m
400m
2000m

正常工作62mA最大，
T:13mA+R:49mA

在光学校正时：80mA最大，
T:13mA+R:67mA

探测方式

范围

最远可达距离
射束特征
可选射束频率
射束周期选择
输入电源

电流（发射器+接收器）

报警周期
报警输出
防拆开关
工作温度
环境湿度
校正角度
报警记忆
D.Q.电路
安装方式
重量（发射器+接收器）

红外对射

红外脉冲
4频道

50、100、250、500ms（4级）
10.5～30V DC

通常2秒（±1）
C型继电器（28V DC，0.2mA最大）

常闭，当外壳被移去时打开
 -35℃～+60℃
95%最大

±10°垂直 ±90°水平
LED显示记忆状态：可选正或负极

当射束能量低于正常值，C型继电器输出
墙装或杆装
2750g

室外
室内
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尺寸单位：mm

一般探测器

对于14kV以上的雷击电涌仍保持稳定抗雷击级别

AX系列

雷击电涌电压级别
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